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采样方案
受检单位 乐清市华媒广告标识工程有限公司 单位联系人 马海林 联系电话 13736370066

单位地址 乐清市北白象镇车岙村

项目编号 ZJJK-GZ-20231252 项目负责人 薛公晓 项目类型 定期检测

测点

编号

单元/车间/岗位/工种/检
测点

检测项目
样品

数量

采样

天数

采样

方式

采样流量

（L/min）
采样时

长（min）
采样/检
测仪器

空气收

集器

样品保存期限

和保存条件
样品编号

1
生产车间/保护焊岗位/

保护焊
电焊烟尘(总尘) 3 1 定点 20 15

粉尘采样

器/个体

采样器

玻璃纤

维滤纸
室温，长期

ZJJK-GZ-202

31252-0001

ZJJK-GZ-202

31252-0002

ZJJK-GZ-202

31252-0003

1
生产车间/保护焊岗位/

保护焊
紫外辐射 2 1 定点 / /

紫外辐照

计
/ /

/

/

1
生产车间/保护焊岗位/

保护焊

锰及其无机化合

物(按 MnO2计)
3 1 定点 5 15

粉尘采样

器

微孔滤

膜
室温，长期

ZJJK-GZ-202

31252-0004

ZJJK-GZ-202

31252-0005

ZJJK-GZ-202

31252-0006
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测点

编号

单元/车间/岗位/工种/检
测点

检测项目
样品

数量

采样

天数

采样

方式

采样流量

（L/min）
采样时

长（min）
采样/检
测仪器

空气收

集器

样品保存期限

和保存条件
样品编号

2
生产车间/打磨岗位/打

磨

其他粉尘(铁

粉)(总尘)
3 1 定点 20 15

粉尘采样

器/个体

采样器

测尘滤

膜
室温，长期

ZJJK-GZ-202

31252-0007

ZJJK-GZ-202

31252-0008

ZJJK-GZ-202

31252-0009

2
生产车间/打磨岗位/打

磨
噪声 1 1 定点 / /

噪声测定

仪
/ / /

3
生产车间/激光切割岗位

/激光切割
噪声 1 1 定点 / /

噪声测定

仪
/ / /


